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T/BPMA 33.1—2025

前 言

本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件为 T/BPMA 33《工作场所空气中化学有害因素测定》的第 1部分。T/BPMA 33已经发布了

以下部分：

——第 1部分：16种多环芳烃的气相色谱三重四级杆质谱法；

——第 2部分：乙醇胺的离子色谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京市疾病预防控制中心提出。

本文件由北京预防医学会归口。

本文件起草单位：北京市疾病预防控制中心、北京市通州区疾病预防控制中心、北京市朝阳区疾病预

防控制中心。

本文件主要起草人：胡晓宇、钟磊、张妍、王建国、雷凯、毛红霞、王硕、刘浏、傅佳、曹冬冬、侯宏。
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T/BPMA 33.1—2025

工作场所空气中化学有害因素测定

第 1部分：16种多环芳烃的气相色谱三重四极杆质谱法

1 范围

本文件规定了工作场所空气中 16种多环芳烃的气相色谱三重四级杆质谱法。

本文件适用于工作场所空气中蒸气态和气溶胶态 16种多环芳烃的浓度检测。16种多环芳烃包括：

萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并［a］蒽、䓛、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、苯并［a］芘、茚并［1，2，3‑cd］
芘、二苯并［a，h］蒽、苯并［g，h，i］苝。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 210. 4 职业卫生标准制定指南 第 4部分：工作场所空气中化学物质的测定方法

GBZ/T 300. 1 工作场所空气有毒物质测定 第 1部分：总则

3 术语和定义

GBZ/T 210. 4和GBZ/T 300. 1界定的术语和定义适用于本文件。

4 16种多环芳烃的基本信息

16种多环芳烃的基本信息见表 1。

表 1 16种多环芳烃的基本信息

萘

苊烯

苊

芴

菲

蒽

荧蒽

芘

91‑20‑3

208‑96‑8

83‑32‑9

86‑73‑7

85‑01‑8

120‑12‑7

206‑44‑0

129‑00‑0

C10H8

C12H8

C12H10

C13H10

C14H10

C14H10

C16H10

C16H10

128.2

152.2

154.2

166.2

178.2

178.2

202.3

202.3

化学物质 化学文摘号（CAS） 分子式 相对分子质量
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T/BPMA 33.1—2025

苯并［a］蒽

䓛

苯并［b］荧蒽

苯并［k］荧蒽

苯并［a］芘

茚并［1，2，3‑cd］芘

二苯并［a，h］蒽

苯并［g，h，i］苝

56‑55‑3

218‑01‑9

205‑99‑2

207‑08‑9

50‑32‑8

193‑39‑5

53‑70‑3

191‑24‑2

C18H12

C18H12

C20H12

C20H12

C20H12

C22H12

C22H14

C22H12

228.3

228.3

252.3

252.3

252.3

276.3

278.3

276.3

表 1 16种多环芳烃的基本信息（续）

化学物质 化学文摘号（CAS） 分子式 相对分子质量

5 原理

工作场所空气中的蒸气态和气溶胶态 16种多环芳烃用复合式收集器（玻璃纤维滤膜/XAD‑2固体吸

附剂）采集，用环己烷超声洗脱/解吸 60 min，经气相色谱三重四极杆质谱法检测，以保留时间和特征离子

分度比值定性，内标标准曲线法定量。

6 仪器和设备

6. 1 复合式收集器：玻璃纤维滤膜（2 μm）/XAD‑2（100 mg/50 mg）。

6. 2 空气采样器：流量范围为 0 L/min~10 L/min。
6. 3 螺口玻璃瓶：12 mL，盖配聚四氟乙烯隔垫。

6. 4 容量瓶：10 mL。
6. 5 微量注射器。

6. 6 超声清洗仪。

6. 7 旋涡混合器。

6. 8 气相色谱三重四级杆质谱仪（GC‑MS/MS）条件如下。

a） 色谱条件：

——色谱柱：30 m×0. 25 mm×0. 25 μm，（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷；

——柱温：温度 50 ℃，保持 2 min，以 20 ℃/min速率升温至 180 ℃，保持 0 min，以 2. 5 ℃/min速率

升温至 290 ℃，保持 2. 5 min；
——进样口温度：280 ℃；

——进样方式：不分流高压进样；

——进样量：1. 0 μL；
——载气（氦气）流量：1. 0 mL/min。

b） 质谱条件：

——离子源：电子轰击电离源；

——离子源温度：230 ℃；

——扫描模式：多反应监测模式（MRM），监测条件见表 2。

全
国
团
体
标
准
信
息
平
台



5

T/BPMA 33.1—2025

表 2 多反应监测条件

出峰顺序

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

目标化合物

萘-D8（I‑1）

萘

苊烯

苊-D10（I‑2）

苊

芴

菲-D10（I‑3）

菲

蒽

荧蒽

芘

苯并［a］蒽

䓛-D12（I‑4）

䓛

苯并［b］荧蒽

苯并［k］荧蒽

苯并［a］芘

苝‑D12（I‑5）

茚并［1，2，3‑cd］芘

二苯并［a，h］蒽

苯并［G，H，I］苝

定量内标

1

1

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

定量离子对（CV）

136.00>108.10（18）

128.00>102.10（18）

152.00>150.10（27）

164.00>162.20（15）

153.00>151.10（27）

166.00>164.20（30）

188.00>160.10（24）

178.00>152.10（21）

178.00>152.10（21）

202.00>200.10（27）

202.00>200.10（30）

228.00>226.10（27）

240.00>236.20（27）

228.00>226.10（30）

252.00>250.10（30）

252.00>250.10（30）

252.00>250.10（30）

264.00>260.10（30）

276.00>273.90（39）

278.00>276.10（27）

276.00>273.90（39）

定性离子对（CV）

136.00>134.20（18）

128.00>78.10（18）

152.00>126.10（27）

162.00>160.20（18）

76.00>63.00（6）

166.00>115.20（30）

188.00>158.10（27）

178.00>176.10（27）

178.00>176.10（27）

202.00>152.10（27）

200.00>198.10（30）

226.00>224.10（30）

240.00>238.10（27）

226.00>224.10（27）

126.00>113.10（9）

126.00>113.10（9）

250.00>248.00（33）

264.00>235.90（30）

138.00>125.10（9）

276.00>274.10（27）

138.00>125.10（9）

136.00>84.10（24）

128.00>76.10（27）

152.00>102.10（27）

164.00>160.20（27）

153.00>127.10（27）

166.00>139.20（30）

188.00>184.20（27）

176.00>150.10（21）

176.00>150.10（18）

203.00>201.10（27）

200.00>150.10（27）

229.00>227.10（27）

236.00>232.10（30）

229.00>227.10（30）

250.00>248.0（27）

250.00>248.0（36）

253.00>251.10（27）

260.00>256.20（30）

274.00>271.90（36）

139.00>126.00（9）

274.00>272.00（33）

7 试剂

7. 1 环己烷：色谱纯。

7. 2 萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并［a］蒽、䓛、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、苯并［a］芘、茚并［1，2，
3‑cd］芘、二苯并［a，h］蒽、苯并［g，h，i］苝：国家有证标准物质或色谱纯（纯度≥95%）。

7. 3 萘-D8，苊-D10，菲-D10，䓛-D12，苝-D12：国家有证标准物质或色谱纯（纯度≥95%）。

7. 4 标准贮备液：精确称取适量 16种多环芳烃，用环己烷溶解并定容，配制成待分析物浓度在 500 μg/mL
左右的标准贮备溶液，此溶液在 4 ℃条件下可稳定保存 3个月。

7. 5 标准应用溶液：用环己烷将标准贮备溶液稀释成待分析物浓度在 2 μg/mL左右的标准应用溶液。

7. 6 内标贮备溶液：精确称取适量萘-D8，苊-D10，菲-D10，䓛-D12，苝-D12，用环己烷溶解并定容，配

制成浓度为 400. 0 μg/mL的内标贮备溶液。

7. 7 内标应用溶液：用环己烷将内标贮备溶液稀释，配制成浓度为 1. 0 μg/mL的内标应用溶液。

8 样品的采集、运输和保存

8. 1 现场采样按照GBZ 159执行。
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T/BPMA 33.1—2025

8. 2 短时间采样：将采样泵连接管连接复合式收集器，以 2 L/min流量采集 15 min空气样品。

8. 3 长时间采样：将采样泵连接管连接复合式收集器，以 2 L/min流量采集 2 h~8 h空气样品。

8. 4 采样后，立即封闭复合式收集器两端并使用铝箔纸包裹，置于清洁容器 4 ℃条件下运输和保存。样

品在 4 ℃以下可以稳定保存 7 d。
8. 5 样品空白：除不连接空气采样泵采集样品外，其制备与其他样品完全相同的复合式收集器包括采样

准备、收集器安装和拆卸、样品运输和储存。

9 分析步骤

9. 1 内标标准系列溶液的配制与测定

取 5支~8支容量瓶，用环己烷稀释标准应用溶液 16种待分析物浓度为 0 μg/L~1 000 μg/L标准系

列溶液。分别取 1. 00 mL的标准系列溶液，并加入 20. 00 μL的内标应用溶液。参照仪器操作条件，测定

内标标准系列溶液。分别以 16种待分析物的峰面积与对应内标物峰面积比为纵坐标，16种待分析物浓

度与内标物浓度比为横坐标，计算线性回归方程。

9. 2 样品处理

将采集样品后的玻璃纤维滤膜、XAD‑2固体吸附剂前段和后段分别取出，分别转移入溶剂解吸瓶

中，各加入 10. 00 mL环己烷，超声 60 min进行洗脱和解吸，分别取 1. 00 mL洗脱液、解吸液各加入 20. 00 μL
内标应用液，待测。

9. 3 样品测定

9. 3. 1 定性测定：按照气相色谱三重四级杆质谱条件测定样品的洗脱液和解吸液，样品中待分析物色谱

峰的保留时间与相应标准色谱峰的保留时间相比较，相对误差应在±5%之内。如果样品的待分析物色

谱峰保留时间与标准品一致，并且在扣除背景后的质谱图中，待分析物的定性离子和定量离子均出现，且

所选的离子相对丰度比与质量浓度相当的标准工作溶液相比，其允许偏差不超过表 3规定的范围，则可

判定样品中存在待分析物。

9. 3. 2 定量测定：用测定标准系列溶液的操作条件检测样品和样品空白溶液，获得待分析物的峰面积与

对应内标物峰面积比后，由内标标准线性回归方程进行定量。

表 3 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

相对离子丰度/%

允许的相对偏差/%

>50

±20

>20~≤50

±25

>10~≤20

±30

≤10

±50

10 计算

10. 1 按公式（1）将样品的采样体积换算成样品的标准采样体积（V20）：

V 20 = V× 293
273+ t

× P
101. 3 ……………………………（ 1）

式中：

V 20——样品的标准采样体积，单位为升（L）；

V ——样品的采样体积，单位为升（L）；

t ——样品采集时的空气温度，单位为摄氏度（℃）；
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P ——样品采集时的空气大气压强度，单位为千帕（kPa）。

10. 2 按公式（2）计算空气中 16种多环芳香烃的浓度：

c= ( )c1 × V 1

V 20 × D 1
+ c2 × V 2

V 20 × D 2
× 10-3 ……………………………（ 2）

式中：

c ——空气中 16种多环芳香烃的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

c1 ——玻璃纤维滤膜洗脱液中 16种多环芳香烃的浓度合，单位为微克每升（μg/L）；

c2 ——XAD‑2吸附管前段和后段解吸液中 16种多环芳香烃的浓度合，单位为微克每升（μg/L）；

V 1 ——玻璃纤维滤膜洗脱液的体积，单位为毫升（mL）；

V 2 ——XAD‑2吸附管解吸液的体积，单位为毫升（mL）；

V 20 ——标准采样体积，单位为升（L）；

D1 ——玻璃纤维滤膜的平均洗脱效率，%；

D 2 ——XAD‑2吸附管的平均解吸效率，%。

11 说明

本文件按照 GBZ/T 210. 4的方法和要求执行。本文件的检出限，定量下限，最低检出浓度，最低定

量浓度，相对标准偏差和准确度等方法性能指标见表 4。16种多环芳烃的滤膜平均洗脱率≥80%，16种
多环芳烃的 XAD‑2平均解吸率≥80%。

表 4 气相色谱三重四极杆质谱法的性能指标

组分名称

萘

苊烯

苊

芴

菲

蒽

荧蒽

芘

苯并［a］蒽

䓛

苯并［b］荧蒽

苯并［k］荧蒽

苯并［a］芘

茚并［1，2，3‑cd］芘

二苯并［a，h］蒽

苯并［g，h，i］苝

方法检出限/
（μg/L）

19.1

10.9

13.4

11.5

46.9

35.9

22.4

19.4

28.7

13.6

14.3

13.9

14.1

16.3

26.0

28.8

方法定量下限/
（μg/L）

63.7

36.3

44.7

38.3

156.3

119.7

74.7

64.7

95.7

45.3

47.7

46.3

47.0

54.3

86.7

96.0

最低检出浓度/
（mg/m3）

6.4×10-6

3.6×10-6

4.5×10-6

3.8×10-6

16×10-6

12×10-6

7.5×10-6

6.5×10-6

9.6×10-6

4.5×10-6

4.8×10-6

4.6×10-6

4.7×10-6

5.4×10-6

8.7×10-6

9.6×10-6

最低定量浓度/
（mg/m3）

21.3×10-6

12.0×10-6

15.0×10-6

12.7×10-6

53.3×10-6

40.0×10-6

25.0×10-6

21.7×10-6

32.0×10-6

15.0×10-6

16.0×10-6

15.3×10-6

15.7×10-6

18.0×10-6

29.0×10-6

32.0×10-6

相对标准偏差/
%

2.36~7.35

2.89~7.16

3.93~9.62

3.93~7.35

9.07~14.50

9.40~13.07

4.53~10.87

3.08~7.46

3.91~10.31

3.66~8.36

2.15~7.47

3.31~8.01

3.10~7.54

5.91~7.28

6.62~8.01

7.85~9.05

正确度

%

82~111

82~118

87~112

93~119

89~117

86~120

84~118

84~117

86~113

93~115

86~114

85~113

86~115

92~118

92~114

89~111
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T/BPMA 33.2—2025

前 言

本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件为 T/BPMA 33《工作场所空气中化学有害因素测定》的第 2部分。T/BPMA 33已经发布了

以下部分：

——第 1部分：16种多环芳烃的气相色谱三重四级杆质谱法；

——第 2部分：乙醇胺的离子色谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京市疾病预防控制中心提出。

本文件由北京预防医学会归口。

本文件起草单位：北京市疾病预防控制中心、北京市通州区疾病预防控制中心、北京市丰台区疾病预

防控制中心。

本文件主要起草人：刘浏、胡晓宇、王姿欢、傅佳、钟磊、王建国、雷凯、王玉江、张来颖、马晓曼、侯宏。
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工作场所空气中化学有害因素测定

第 2部分：乙醇胺的离子色谱法

1 范围

本文件规定了工作场所空气中乙醇胺的离子色谱法。

本文件适用于工作场所空气中蒸气态的乙醇胺浓度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 210. 4 职业卫生标准制定指南 第 4部分：工作场所空气中化学物质的测定方法

GBZ/T 300. 1 工作场所空气有毒物质测定 第 1部分：总则

3 术语和定义

GBZ/T 210. 4和GBZ/T 300. 1界定的术语和定义适用于本文件。

4 乙醇胺的基本信息

乙醇胺的基本信息见表 1。

表 1 乙醇胺的基本信息

化学物质

乙醇胺（Ethanolamine）

化学文摘号（CAS）

141‑43‑5

分子式

HO（CH2）2NH2

相对分子质量

61.08

5 原理

工作场所空气中蒸气态的乙醇胺用硅胶管采集，甲磺酸溶液解吸，经离子色谱柱分离，电导检测器检

测，以保留时间定性，测定峰面积或峰高，用外标标准曲线法进行定量。

6 仪器和设备

6. 1 硅胶管：溶剂解吸型，内装 200 mg/100 mg。
6. 2 空气采样器：流量满足 50 mL/min~200 mL/min。
6. 3 具盖聚乙烯塑料管：15 mL。
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6. 4 针头式过滤器（水相），孔径 0. 45 μm。

6. 5 容量瓶：10 mL，100 mL。
6. 6 电子天平：感量 0. 1 mg。
6. 7 离子色谱仪：配电导检测器。

仪器操作参考条件：

a） 色谱柱：IonPac CS16阳离子色谱柱，分离柱（250 mm×5 mm），保护柱（50 mm×5 mm）；

b） 淋洗液：10 mmol/L甲磺酸，保持 40 min；
c） 流速：1. 0 mL/min；
d） 抑制器：阳离子抑制器（CSRS_4 mm），电流：10 mA；

e） 进样体积：25 μL；
f） 柱温：30 ℃。

7 试剂

7. 1 试验用水：去离子水（ρ≥18. 2 MΩ·cm）。

7. 2 乙醇胺（C2H7NO）：色谱纯。

7. 3 甲磺酸（CH4O3S）：纯度≥99%。

7. 4 淋洗液/解吸液（甲磺酸溶液 10 mmol/L）：1. 3 mL甲磺酸溶于 1. 9 L水中。

7. 5 乙醇胺标准储备溶液：准确称取 0. 100 0 g的乙醇胺，溶于少量去离子水中，转移至 100 mL容量瓶

中，用去离子水定容至刻度并混匀，此溶液浓度为 1. 00 mg/mL的乙醇胺标准贮备液。

7. 6 乙醇胺标准应用液：临用前，用淋洗液将标准储备溶液稀释成浓度为 100 μg/mL乙醇胺标准应

用液。

8 样品的采集、运输和保存

8. 1 现场采样按照GBZ 159执行。

8. 2 短时间采样：用硅胶管以 200 mL/min流量，采集 15 min空气样品。

8. 3 长时间采样：用硅胶管以 50 mL/min流量，采集 1 h~2 h空气样品。

8. 4 采样后，立即封闭硅胶管两端，置清洁容器内运输和保存。样品在室温（25 ℃）下可稳定保存 7 d。
8. 5 样品空白：在采样点，打开硅胶管两端，并立即封闭，然后同样品一起运输、保存和测定。每批次样

品不少于 2个样品空白。

9 分析步骤

9. 1 标准系列溶液的配制与测定：用淋洗液将标准应用液稀释成乙醇胺浓度为 0 μg/mL~30 μg/mL的

标准系列溶液。参照仪器操作条件，将离子色谱仪调节至最佳测定状态，测定标准系列溶液，以测得的峰

面积或峰高值与对应的乙醇胺浓度（μg/mL）计算线性回归方程。

9. 2 样品处理：将样品的前段、后段硅胶分别移入具塞试管中，加入 10. 00 mL淋洗液，超声 10 min解吸，

解吸液经针头式过滤器过滤后，供测定。

9. 3 样品测定：用测定标准系列的操作条件测定样品和样品空白的解吸液，测得峰高或峰面积后，由线

性回归方程计算乙醇胺的浓度（μg/mL）。若样品解吸液中乙醇胺的浓度超出测定范围，可用淋洗液稀释

后测定，计算时乘以稀释倍数。
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10 计算

10. 1 按公式（1）将样品的采样体积换算成样品的标准采样体积（V20）：

V 20 = V× 293
273+ t

× P
101. 3 ……………………………（ 1）

式中：

V 20——样品的标准采样体积，单位为升（L）；

V ——样品的采样体积，单位为升（L）；

t ——样品采集时的空气温度，单位为摄氏度（℃）；

P ——样品采集时的空气大气压强度，单位为千帕（kPa）。

10. 2 按公式（2）计算空气中乙醇胺的浓度

c= c1v
D 1V 20

+ c2v
D 2V 20

……………………………（ 2）

式中：

c ——空气中乙醇胺的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

c1、c2 ——测得的前段、后段样品溶液中乙醇胺的浓度（减去样品空白），单位为微克每毫升（μg/mL）；

v ——样品解吸液的体积，单位为毫升（mL）；

V 20 ——标准采样体积，单位为升（L）；

D 1，D 2 ——与前段、后段剂量相当的解吸效率，%。

10. 3 空气中的时间加权平均接触浓度（CTWA）按GBZ 159规定计算。

11 说明

11. 1 本文件按照GBZ/T 210. 4的方法和要求执行。

11. 2 本文件的检出限为 0. 010 μg/mL，定量下限为 0. 033 μg/mL，测定范围 0. 033 μg/mL~30 μg/mL；
最低检出浓度为 0. 033 mg/m3，最低定量浓度为 0. 11 mg/m3（以采集 3. 0 L空气样品计）；批内精密度范

围为 0. 06%~1. 67%，批间精密度范围为 0. 44%~2. 02%；加标回收率为 99. 4%~100. 7%；平均解吸效

率为 98. 7%~101. 3%，200 mg硅胶的穿透容量为 2. 6 mg。
11. 3 乙醇胺与干扰离子的离子色谱分离图见图 1。现场可能共存的Na+、K+、Ca2+、Mg2+常见阳离子以

及二乙醇胺、三乙醇胺不干扰乙醇胺检测。
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标引序号说明：

1——Na+；
2——乙醇胺；

3——二乙醇胺；

4——K+；
5——三乙醇胺；

6——Mg2+；
7——Ca2+。

图 1 乙醇胺与干扰离子的离子色谱分离图
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